





























Zalecenia dotyczące konfiguracji routera





1. Urządzenie powinien konfigurować informatyk posiadający doświadczenie w zakresie konfiguracji podobnych urządzeń.


2. Nie należy podłączać kabla sieci Ethernet (z sygnałem internetu) do gniazda WAN przed ukończeniem konfiguracji routera.


3. W podsieci abonenta należy przypisać urządzeniom oraz routerowi adresy z klas 10.0.0.1 - 10.0.255.255


	np. 10.0.0.1 - router


	      10.0.0.2 - 1 stanowisko


	      10.0.0.3 - 2 stanowisko itp.


4. Urządzenie należy skonfigurować w taki sposób, aby adresy urządzeń za routerem nie były widoczne od strony WAN-a (przeważnie na domyślnych ustawieniach nie są widoczne).


5. W ustawieniach WAN należy włączyć opcję przydziału adresu IP z serwera DHCP.





UWAGI: 


1) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nieprawidłową konfigurację routera. Spowodowanie konfliktu adresów lub innego zakłócenia w działaniu sieci wynikające z błędnej konfiguracji, będzie skutkowało karami finansowymi.





2) Konfiguracje urządzenia należy przeprowadzić na odłączonym kablu WAN, po konfiguracji należy urządzenie wyłączyć z prądu, włożyć kabel WAN, włączyć i sprawdzić dostępność Internetu. W przypadku braku sygnału, ponownie odłączyć kabel WAN i dokonać korekty ustawień. Pozostawienie włączonego kabla WAN na błędnie skonfigurowanym routerze powoduje konflikty adresów w sieci i tym samym narusza Regulamin Świadczenia Usług!





3) Router powinien byc konfigurowany przez Informatyka




















Podpis abonenta





